
 Sau 13 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Koastal Eco Group tự hào là đơn vị đang chiếm thị phần số 1 cho lĩnh vực Xử Lý Nước Thải Tập Trung Khu Công Nghiệp (XLNT 

TT KCN) tính đến thời điểm 2019 với những số liệu thông kê như sau : 

 Hơn 40 công trình XLNT TT KCN phân bố tại 18 tỉnh thành trên cả nước 

 Công trình có công suất lớn nhất    : 55.000 m3/ngày 

 02 Module XLNT TT KCN công suất    : 8.000 m3/ngày 

 02 Module XLNT TT KCN công suất    : 10.000 m3/ngày 

 05 Module XLNT TT KCN công suất    : 15.000 m3/ngày 

 Tổng công suất xử lý cho các công trình XLNT TT KCN : 237.000 m3/ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
- 2 Dự án 

- Công suất tiêu biểu: 4.000m3/ngày 

 

16. TP.HCM 
- 1 Dự án 

- Công suất: 3.000m3/ngày 

5. HẢI DƯƠNG 
- 1 Dự án 

- Công suất tiêu biểu:  

5.000m3/ngày 

 

2. VĨNH PHÚC 
- 2 Dự án 

- Công suất tiêu biểu: 4.000m3/ngày 

 

7. HẢI PHÒNG 
- 3 Dự án 

- Công suất tiêu biểu: 6.000m3/ngày 

9. HÀ NAM 
- 1 Dự án 

- Công suất: 1.500m3/ngày 

 

8. THÁI BÌNH 
- 1 Dự án 

- Công suất: 3.700m3/ngày 

 

13. BÌNH PHƯỚC 

- 1 Dự án 

- Công suất: 2.000m3/ngày 

 

12. KHÁNH HÒA 
- 1 Dự án 

- Công suất: 1.500m3/ngày 

 

17. LONG AN 
- 2 Dự án 

- Công suất tiêu biểu: 4.500m3/ngày 

 

6. HƯNG YÊN 
- 2 Dự án 

- Công suất tiêu biểu: 3.000m3/ngày 

 

3. QUẢNG NINH 
- 1 Dự án 

- Công suất: 4.000m3/ngày 

 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung  

KCN Đại Đồng Hoàn Sơn 

Công suất: 10.000m3/ngày 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung  

KCN Yên Phong, 2 Giai đoạn: 

Tổng công suất: 21.000m3/ngày 

10. THANH HÓA 
- 1 Dự án 

- Công suất: 15.000m3/ngày 
 

4. BẮC NINH 
- 4 Dự án 

- Công suất tiêu biểu: 15.000m3/ngày 
 

4. BẮC NINH 
- 4 Dự án 

- Công suất tiêu biểu: 15.000m3/ngày 
 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung  

KCN Tam Phước, giai đoạn 3 

Công suất: 8.000m3/ngày 

Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm số 2 cho  

KCN Việt Hương 2 

Công suất: 8.000m3/ngày 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu đô thị,  

dịch vụ, công nghiệp Yên Bình, 4 Giai đoạn: 

Tổng công suất: 55.000m3/ngày 

14. ĐỒNG NAI 
- 5 Dự án 

- Công suất lớn nhất: 8.000m3/ngày 
 

Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm tập trung  

KCN Bỉm Sơn 

Công suất: 15.000m3/ngày 

15. BÌNH DƯƠNG 
- 12 Dự án 

- Công suất tiêu biểu: 8.000m3/ngày 
 

GĐ4: 15.000m3/ngày GĐ3: 6.000m3/ngày 

1. THÁI NGUYÊN 
- 1 Dự án 

- Công suất: 55.000m3/ngày 
 

GĐ3: 15.000m3/ngày 

GĐ1: 10.000m3/ngày 

GĐ2: 15.000m3/ngày 

GĐ4: 15.000m3/ngày 

11. QUẢNG NAM 
- 1 Dự án 

- Công suất: 2.200m3/ngày 

 


